Pellet Compact
Granulinis katilas

Nominalus galingumas 12 648 kW
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Siuolaiki§ka gamybos technologija
garantoja kokybe pagal EN
standartus
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Informacija apie granulés

Standartas nuo sausio 2010 - EN 14961-2

llgis granuliu maks.- 40mm. (leistina 5% paklaida ir iki 45mm.)
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http://www.holzpellets-experten.de/holzpellets/das-zertifikat-enplus

Katilu kategorijos
Pellet Compact 12/18/24/36/48

Degina:
i Gr anul asDINPdug & EN 14961-2
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i Taip pat granul as Kk
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Katily privalumai
Pellet Compact

Li ambda zondas ekologigkam degin

Auti matinis gilumokaili o (katil o

DI msi usrubdapsi kO reguliavi mO
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< Automatinis ugdegi mas
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Katily bazine komplektacija

AustroBaltika

Pellet Compact

Tal pos40&ifeoodii $w Okiro | ygio d
Automatinis ugdegi mas

Automatinis gilumokailio val
Didelis pelenu bunkerisi valymas reikalingas po2-3p i | n
kl ro talpO degini mo
Pagrindinis katil ol spadvotdso r e ¢
TOUCH SCREEN.

Savaigsivalantis degi kl is
DI mO temperatiros jutiklis
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Pellet Compact — ready for start

Kati l o kompl ekt e m:
pamai gymo vogtuvas
Kondensato.
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Pellet Compact - opcijos

| 1 Patalpos termostatas

—=®» | GSM modulis
i Valdymo modulis dar 2
konturams su pamal @
vogtuvais ir el ektr

pavaromis

AustroBaltika www.austrobaltika.com



) Pellet Compact
KIl'ro talpos ugpil dymas

Maksi malus 11 gis i1r aukgtis
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KATILU DUOMENYS

B
PelTec 24-48

Nominali galia KW 2 18 24 36 48
Galingumo moduliacija (kW) 3,6-12 5,4-18 7,2-24 10,8-36 14,4-48
ISmetamju dujy vamzdzio skersmuo A  fimm) ~ 130 ~ 130 ~ 130 ~ 150 150
Paduodama / grazinama (R) 1™ 1" 5/4" 5/4" 5/4"
Vandens iSleidimas (R) 12" 12" 12" 12" 12"
Maksimali darbo temperatiira cc)y 90 " 90 " 90 ~ 90 90
Maksimalus slégis katile (bar) 25 L e e
Kuro talpos tiris ) ~ 340 " 340 " 340 " 340 " 340
Gylis A (mm) ~ 1105 1105 1080 ~ 1160 1175
Plotis B mm) ~ 1200 " 1420 " 1420 " 1485 1485
Aukstis C (mm) ~ 1560 ~ 1560 1560 1560 1560
Gylis be pajungimo vamzdziy D mmy -~ 765 ~ 765 <~ 735 " 795 795
Plotis be pajungimo vamzdziy E (mm ~ 650 " 880 ~ 80 965 965
Aukstis be pajungimo vamzdziy F mm) = 1560 ~ 1275 " 1345 " 1345 1495

A damtraukio vidinis skersmuo turi bati parenkamas pagal katilo galinguma ir damtraukio aukstj, bet jis visada turi bati didesnis negu katilo.

AustroBaltika

www.austrobaltika.com




AustroBaltika www.austrobaltika.com



